AdComNet Connection-Modul

ACN-CM507
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Leistungsmerkmale

» Buskoppler zur Anbindung der RWA-Zentralen an das
AdComNet Netzwerk

» Zur dezentralen Vernetzung von RWA-Zentralen und Weitergabe von
RWA- und Luftungsbefehlen tber AdComNet

» Funktionalitaten innerhalb und unterhalb des Segmentes bleiben intakt,
auch bei einem Defekt anderer Segmente

/ubenor

1/0-Modul

Sehr geringe Stromaufnahme - ca. 2 mA

Versorgungsspannung durch Steuerung

Modbus-Gateway

DH=

Keine erhohte Akkukapazitat der Steuerung erforderlich

Technische Anderungen vorbehalten.
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Anwendungsbeispiel

Liftungstaster

Finsetzbare RWA-Zentralen

Typ

ZP-RZN 4408-K

Art.-Nr.

30.117.30

ZP-RZN 4404-M

30.117.10

ZP-RZN 4408-M

30.117.20

RZN 4416-M

30.109.02

Ausfuhrung

Typ

ACN-CM501

Art.-Nr. BxHxT

30.553.60 53 x59 x 27 mm

RWA-Bedienstelle

Gewicht

0,05 kg

S — — |IT§ BI501-USB

Nur zur Programmierung
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