
VCD‑BS007‑VFO (BK) VCD‑BS001‑VSI (SR) VCD‑BS004‑VFI (BK)

Serie VCD

Konsolensätze für VCD

Leistungsmerkmale

 » Optimale Abstimmung der Konsolensätze auf das jeweilige Profilsystem

 » Alle notwendigen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang der 
Konsolensätze enthalten

 » Optional in Sonderfarbe nach Kundenwunsch lieferbar

 » Fenster‑ und fassadenherstellergerechte Anwendungszeichnungen 
verfügbar

Technische Änderungen vorbehalten.
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Dachfenster, auswärts öffnend

Profilhersteller Profilserie Art‑Nr. Konsolensatz

Reynaers® CR 120 25.BAE.KS VCD‑BS014‑VFO

Schüco® AWS 57 RO 25.BAK.KS VCD‑BS010‑VFO

Schüco® Royal S 106D 25.BAF.KS VCD‑BS015‑VFO

Schüco® Royal S 47D 25.BAG.KS VCD‑BS016‑VFO

Schüco® Royal S 88D 25.BAK.KS VCD‑BS010‑VFO

Fassadenfenster, einwärts öffnend

MF MR

FA

Profilhersteller Profilserie Art‑Nr. Konsolensatz MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 25.CAL.KS VCD‑BS017‑VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAK.KS VCD‑BS017‑VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAM.KS VCD‑BS017‑VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAP.KS VCD‑BS018‑VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAN.KS VCD‑BS018‑VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 25.CAR.KS VCD‑BS018‑VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAL.KS VCD‑BS017‑VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAK.KS VCD‑BS017‑VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAM.KS VCD‑BS017‑VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAP.KS VCD‑BS018‑VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAN.KS VCD‑BS018‑VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 90 WI 25.CAR.KS VCD‑BS018‑VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm
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Fassadenfenster, auswärts öffnend

MF MR

FA

Profilhersteller Profilserie Art‑Nr. Konsolensatz MF MR FA

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAT.KS VCD‑BS019‑VFO (SR) 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAS.KS VCD‑BS019‑VFO (BK) 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Raico® FRAME+ 75 WA 25.CAU.KS VCD‑BS019‑VFO (WH) 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Serie VCD

Technische Änderungen vorbehalten.
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Wohndachfenster

Profilhersteller Profilserie Art‑Nr. Konsolensatz

ROTO® R6 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

ROTO® R6 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

ROTO® R6 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

ROTO® R8 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

ROTO® R8 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

ROTO® R8 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

VELUX® GGL 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

VELUX® GGL 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

VELUX® GGL 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

VELUX® GGU 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

VELUX® GGU 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

VELUX® GGU 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

VELUX® GHL 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

VELUX® GHL 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

VELUX® GHL 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

VELUX® GHU 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

VELUX® GHU 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

VELUX® GHU 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

VELUX® GPL 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

VELUX® GPL 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

VELUX® GPL 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)

VELUX® GPU 25.BAB.KS VCD‑BS011‑VFO (SR)

VELUX® GPU 25.BAC.KS VCD‑BS011‑VFO (BK)

VELUX® GPU 25.BAA.KS VCD‑BS011‑VFO (WH)
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Universal Konsolensätze, einwärts öffnend

MF MR

FA

Anwendung Art‑Nr. Konsolensatz MF MR FA

Fassadenfenster, einwärts öffnend 25.CAB.KS VCD‑BS001‑VSI (SR) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, einwärts öffnend 25.CAA.KS VCD‑BS001‑VSI (BK) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, einwärts öffnend 25.CAC.KS VCD‑BS001‑VSI (WH) 43 mm 21 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, einwärts öffnend 25.CAE.KS VCD‑BS004‑VFI (SR) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, einwärts öffnend 25.CAD.KS VCD‑BS004‑VFI (BK) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, einwärts öffnend 25.CAF.KS VCD‑BS004‑VFI (WH) 42 mm 40 mm 0 ‑ 15 mm

Universal Konsolensätze, auswärts öffnend

MF MR

FA

Anwendung Art‑Nr. Konsolensatz MF MR FA

Fassadenfenster, auswärts öffnend 25.CAH.KS VCD‑BS007‑VFO (SR) 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, auswärts öffnend 25.CAG.KS VCD‑BS007‑VFO (BK) 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, auswärts öffnend 25.CAJ.KS VCD‑BS007‑VFO (WH) 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Fassadenfenster, auswärts öffnend 25.BAD.KS VCD‑BS008‑VFO 25 mm 42 mm 0 ‑ 15 mm

Serie VCD

Technische Änderungen vorbehalten.
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Bohrschablonen

Typ Art.‑Nr. Konsolensatz Farbe

DTP 4 68.700.47 VCD‑BS004‑VFI Rot

DTP 5 68.700.48 VCD‑BS001‑VSI Grau

DTP 6 68.700.49 VCD‑BS007‑VFO Weiß
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