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Technische Hinwelise

A

PNEUMATIC
MECHANIK

Spindelantriebe Typ S, G, SG

Bitte diese Technischen Hinweise sorgféltig und vollsténdig durchle-
sen. Arbeiten an diesem Gerét diirfen nur von einem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Bedeutung der Symbole

Sicherheitsanweisungen, sind zu beachten!
Das Missachten dieser Hinweise kann zu Personen- und
Sachschéaden fiihren.

Hinweise, das Nichteinhalten dieser, sowie der technischen
Daten, fiihren zum Verlust der Gewahrleistung.

Richtig,
so soll es gemacht werden.

Falsch,
so soll es nicht gemacht werden.

Bestimmungsgemale Verwendung

Der Antrieb dient zum Offnen und SchlieRen von Fenstern, Jalousi-
en und Klappen im Dachbereich (kein freier Zugang von system-
fremden Personen). Bei Spannungsbeaufschlagung wird ein Fahr-
befehl ausgeldst.

Bei Einbau der Antriebe unterhalb einer Einbauhdhe von 2,5m mis-
sen entsprechende Einrichtungen vorhanden sein, damit keine Per-
sonen geféhrdet werden (Quetsch- und Klemmgefahr). Dazu dafir
vorgesehene Richtlinien, Regeln und Normen verwenden wie z.B.
BGR 232 fiir kraftbetatigte Fenster, Tiiren und Tore, DIN EN 12453
Nutzungssicherheit kraftbetéatigter Tore und EN 60335-2-103:2003.

Technische Details/Steuerung

Die Antriebe sind geeignet fir den Anschluss an K+G / Grasl —
Zentralen. Bei Ansteuerung durch Fremdzentralen oder anderen
Stromversorgungen ist die Kompatibilitat zu priifen. Da die Antriebe
Uber keine Gehaduseerdung verfligen, muss von der Steuerung
gewahrleistet sein, dass keine Spannungen Uber Schutzkleinspan-
nung zu den Antrieben gefiihrt wird (Stichwort galvanische Trennung
am Trafo usw.)

Abbildung 1: Spindelantriebe
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e

Abbildung 2: Liiftungstaster
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Bei einem Defekt an der antriebsinternen Uberlastabschaltung, bei
Kurzschluss oder Uberstrom muss die vorgeschaltete Steuerung als
zweiter Sicherheitskreis den defekten Antrieb mittels Sicherung oder
ahnlichem abtrennen.

Die Dimensionierung ist durch ein qualifiziertes Elektrounter-
nehmen vornehmen bzw. prifen zu lassen. Dabei ist neben
den Nennwerten auch der maximale Anlaufstrom der Antriebe
zu beachten.

Der Querschnitt der Leitung zwischen Anschlussdose und
Zentrale ist so zu dimensionieren, dass auch bei Volllast der
Spannungsabfall zwischen Zentrale und Antrieb 1V nicht tber-
schreitet (siehe Dokumentation der Zentrale).

Die Antriebe dirfen nur mit einer Nennspannung von 24VDC mit ei-
ner Toleranz von +30/-20% und einer Restwelligkeit <5% betrieben
werden. Nur mit diesen Grenzen kann eine einwandfreie Funktion
der Motorelektronik gewahrleistet werden.

Zur Steuerung der Antriebe nur gegenseitig mechanisch verriegelte
Luftungstaster mit kontaktloser Mittelstellung ,keine Umschalter®, mit
selbststandigem Rickgang aus beiden Schaltstellungen verwenden
(siehe Abbildung 2). Das direkte Umschalten der Fahrtrichtung wah-
rend der Antrieb lauft ist nicht zulassig und kann zu Defekten flihren
(ca. 2s Pause erforderlich).

Nach vollstandigem Aus-/ oder Einfahren muss fiir ca. 1s in die Ge-
genrichtung gefahren werden, bevor erneut in die vorhergegangene
Richtung gefahren werden darf (Typenreihe S).

Montage

Handhabung des Antriebes nur mit Handschuhen und geeig-
neter Arbeitsbekleidung.

Den Einbauraum des Antriebes so gestalten, dass es zu kei-
ner Quetschgefahrdung kommt (z.B.: Schutzbleche vorsehen).

Vor der Montage ist folgendes zu beachten:

Die Volistandigkeit des Lieferumfanges kontrollieren.
Antrieb auf Transportschaden prifen.

Die Antriebe Uber eine bauseitige Anschlussdose mit Zugentlastung
anschlieRen. Bei der Wahl der Leitungslénge, die Positionierung der
Dose und den Schwenkbereich der Antriebe bericksichtigen.

Um ein Herausdrehen der Augenschraube zu verhindern,
muss die Kontermutter gekontert werden (siehe Abbildung 3).

Beachten, dass die Antriebe sich im gesamten Hubbereich frei
schwenken lassen und keine feststehenden Gebaudeteile beriihren
kénnen (Kabelausgang der Antriebe siehe Datenblatter).

.. Kuppelbock

.. Kuppelbockbolzen
.. Augenschraube

.. Kontermutter

.. Scheibe

. Splint

.. Lagerbolzen

.. Montagekonsole
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Abbildung 3: Befestigungselemente
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Abbildung 4: Endposition
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Vor dem Befestigen der Antriebe am Kuppelbock, Konsolen oder an-
deren Befestigungselementen ist das mdgliche Einbaumall den
Datenblattern der entsprechenden Antriebsausfiihrungen zu entneh-
men.

Die Antriebe an geeigneten Befestigungselementen befestigen. Es
ist sicherzustellen, dass die Aufhangungen mittels entsprechendem
Sicherungselementen gesichert werden (siehe Abbildung 3).

Auf eine fluchtende Montage von Kuppelbock, Konsolen oder ande-
ren Befestigungselementen achten. Seitenkrafte sind zu vermeiden
(siehe Abbildung 3).

Es ist Sicherzustellen, dass die Antriebe immer ihre Endpositi-
on erreichen koénnen, da sonst die interne Endabschaltung
nicht gewahrleistet ist. Benutzen Sie Augenschraube (Einstell-
bereich) und Lagerbolzen zur Justierung. Ein Dauerbetrieb
Uber die Lastabschaltung ist nicht zulassig. Kontrollieren Sie
die Einstellung im eingefahrenen Zustand mittels Markierung
am Schubrohrende (siehe Abbildung 4).

Einstellen der SchlielRkraft mit der beim RWG in die Dichtung gefah-
ren wird (RWG muss rundherum dicht geschlossen sein):

Dabei darf die max. Schub-/ Zugkraft des Antriebes nicht liber-
schritten werden (siehe Datenblatter), da er ansonsten nicht
vollstédndig einfahren kann (interne Endschalter wirden dann
nicht betatigt).

* Antriebe mit variabler Aufhangung (seitliche Fihrungsnuten
oder Klemmring): durch Ziehen der Antriebe z. B. mit Federwaa-
ge und anschlielendem Anziehen der Lagerbolzen/-stopfen.
Wahrend des Einstellens missen die Lagerbolzen/ -stopfen so-
weit gelost sein, dass ein Verschieben der Antriebe entlang der
Antriebsachse moglich ist.

* Antriebe mit fixer Aufhdngung: durch Verstellen der Au-
genschraube oder anderen Schubrohraufhadngungen.

Bei Antrieben mit variabler Aufhangung (seitliche Fihrungsnuten) ist
darauf zu achten, dass die Lagerstopfen/-bolzen in einer Achse lie-
gen (siehe Abbildung 5) und diese parallel zur Scharnierachse liegt.
Aufterdem ist bei Montage der Konsole darauf zu achten, dass die
Schwenkachse der Antriebe parallel zur Scharnierachse liegt (siehe
Abbildung 6).

Es ist auch zu beachten, dass die Nutensteine in den Fihrungsnu-
ten parallel zur Nut eingesetzt werden. Um ein verdrehen bei der
Montage zu verhindern, die Befestigungsschrauben zuerst vorsich-
tig handfest anziehen, sodass sich der Nutenstein ordnungsgeman
gegen das Profil klemmt (siehe Abbildung 7). AnschlielRend mit aus-
reichendem Anzugsmoment festziehen (max. Anzugsmoment M5 =
10Nm).

”{/// H

X #H

Abbildung 5: Position Lagerbolzen

a ...Scharnierachse
b ...Schwenkachse

Abbildung 6: Montage

Abbildung 7: Nutenstein
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Behandeln Sie die Anschlussleitung der Antriebe, aufgrund geringer
Schnittfestigkeit, mit groRer Sorgfalt. Vorsicht bei scharfkantigen
Materialien. Verwenden Sie Gummidurchfihrungen, Kabelver-
schraubungen, etc.

Inbetriebnahme

Bei Inbetriebnahme (Testlauf, Installations- oder Wartungsarbeiten),
z. B. mit Akkumulatoren ist unbedingt eine Sicherung in Hohe des
Antriebsnennstromes in die Zuleitung des Antriebes zu schalten.
Dabei dirfen die Antriebe nicht gleichzeitig am Antriebsausgang ei-
ner Zentrale/Steuerung angeschlossen sein. Andernfalls kann es zu
Defekten am Leistungsausgang der Zentrale/Steuerung kommen.
Beim Testlauf die gesamte NRWG - Mechanik beobachten.

Wartung/Demontage/Fehlersuche

Die Wartung muss 1x jahrlich von einem dafiir ausgebildeten
Spezialisten durchgefiihrt werden.

Der Antrieb darf nicht gedffnet werden. Das unautorisierte Off-
nen des Antriebes fuhrt zum Haftungsausschluss und zum
Verlust der Gewahrleistung. Der Antrieb ist nach dem Offnen
des Gehauses nicht mehr betriebssicher und darf nicht mehr
eingesetzt werden.

Durch externe Steuerungen (z.B.: automatische Befehlsgeber
auflerhalb des Sichtbereichs) kann es zu nicht vorhersehba-
ren Steuerbefehlen kommen, welche Bewegungen in der Off-
nungskonstruktion zur Folge haben kénnen.

Es miissen folgende Punkte Gberprift werden:

* Im Zuge der jahrlichen Wartung ist eine Kontrolle der mechani-
schen Befestigungen durchzufiihren. Diese bei Bedarf mit ei-
nem handelsiblichen Werkzeug nachziehen.

*  Schubrohr auf Beschadigungen und Sauberkeit prifen (gegebe-
nenfalls reinigen).

*  Abstreifer fir Schubrohr auf Abnitzung prifen.
+  Uberpriifung auf Staubfreiheit (gegebenenfalls reinigen).

«  Uberprifung der baulichen Gegebenheiten auf Veranderungen
hinsichtlich der im Punkt Montage angefihrten Anforderungen.

Normalbetrieb

Der Antrieb hat keinen internen Schutz
gegen Quetschen.

Die statische Selbsthemmung kann

durch &uRBere Einflisse verloren
gehen.
Entsorgung

Der Antrieb besteht aus elektronischen Tei-
len, Drahten, Stahl, NE-Metall und Kunst-
stoff.

Der Antrieb muss nach nationalen
Regelungen entsorgt werden.
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