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1.2.2.1 230 V Kettenantrieb LM AC

Kompakter 230 V Antrieb zur taglichen Liaftung in
Kipp-, Klapp- und Dachfenstern

Kettenantriebe

Durch seine schlanke Bauform ist der LM in vielen Féllen verdeckt montierbar. Darlber hinaus ist die Montage auch in
beengten Verhéaltnissen moglich, da kein Schwenkbereich bendtigt wird. Durch vielseitige Befestigungsmoglichkeiten ist
der Antrieb mit Druck-/Zugkraften bis 200 N variabel einsetzbar. Der LM AC verfiigt tber ein integriertes Vorschaltgerat
und wird mit 230 V Netzspannung betrieben.

Vorteile/ 230 V Antrieb mit integrierter Vorschalteinheit
Merkmale Fir die aufliegende oder verdeckt liegende Montage
Geringe Bautiefe
Dichtschluss Uber elektronisch definierten Anpressdruck
Integrierter Uberlastschutz
AuBere Teile korrosionsfrei
TOV-Baumuster-gepriift

Einsatzbereiche Tagliche Be- und Entliiftung
Kipp-, Klapp-, Dreh- und Dachfenster

Material Gehéuse: Zinkdruckguss
Ausstellmechanik: Nirostahlkette, wartungsfrei
Farbe: pulverbeschichtet, WeiB (RAL 9016) oder Silbergrau (RAL 9006)
oder auf Anfrage in RAL-Farben
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverhindlich.
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Technische Daten
LM AC
Ausfuihrung
.../350-150/... .../500-80/...

Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 230 V AC, 50 Hz (£10%)
Nennstrom ca.0,14 A
Abschaltung integrierte, elektronische Lastabschaltung
Schutzklasse |
Mechanische Eigenschaften
Hublange, ca. 350 mm 500 mm

bis 300 mm: max. 200 N
Druckkraft bis 350 mm: max. 150 N max. 80 N

Zugkraft max. 200 N

Zuhaltekraft max. 3.000 N

Laufgeschwindigkeit ca.8 mm/s

Einschaltdauer 60 Sek. (ED/ON), 120 Sek. (AD/OFF)

Lebensdauer >10.000 Zyklen

MaBe (Lx H xT) 360,5 x 30 x 40,8 mm 442 x 30 x 40,8 mm

Elektrischer Anschluss

Anschluss 4 x 0,75 mm?, Kabelldnge ca. 3 m

Einbau und Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C

Schutzart IP 20

Zulassungen und Nachweise

Baumuster-gepriift TUV, Registrier-Nr. 44 780 12026519-001

In Abhangigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der Motor-
zuleitungen mit erhohten Stromen im Anlaufmoment zu rechnen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben
Herstellers gewahrleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformitat auf Funktionssicherheit anzufragen.

Zum Betrieb an Netzspannung 230V AC sind die Antriebe mit einem integrierten Schaltnetzteil ausgeristet. Es missen daher zum Ansteuern der Antriebe
geeignete Schalt- und Relaiskontakte eingesetzt werden.

Bestellinformationen

LM AC
Ausfuhrung
/S /W
Hub/mm Artikelnummer
350 2109065 2109057
500 2109063 2109055

» Auf www.essmann.de erhalten Sie weitere technische Daten, Anleitungen und Zertifikate zum Herunterladen.
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