Unternehmen der ESSMANN GROUP. E$MANN S-I_G BEI KIRCH

Linearantriebe

LICHT LUFT SICHERHEIT AUTOMATION ELEKTRONIK

1.1.1.4 24 V Linearantrieb M1

Zum Offnen und SchlieBen von Fensterfligeln, Lichtkuppeln und
Dachfenstern fiur Rauchabzug und Laftung

Linearantrieb zum Einsatz in schweren Lichtkuppeln, Lichtbdndern sowie Dachklappen und Dachflachenfenstern.
Geeignet fur Liftung und Rauchabzug.

Vorteile/
Merkmale

Einsatzbereiche

Material

20

Unterschiedliche Druckkrafte (1.000 N, 1.500 N und 2.000 N) erhéltlich
Automatisches Abschalten beim Erreichen der Endposition
Synchronbetrieb mit mehreren Antrieben Gber Synchronmodule moglich
Hohe Laufgeschwindigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung
Staubdicht und spritzwassergeschitzt (Schutzart IP 54)

Mantel- und Schubrohr aus Aluminiumlegierung, dadurch korrosionsfrei

Dachflachenfenster oder Dachklappen
Senkrechte Fassade, z. B. Klappfenster

Lichtkuppeln und Lichtbander

Gehéause: Aluminium
Farbe: EV1/Silber, eloxiert oder auf Anfrage in RAL-Farben

C/ WIR SEHEN DAS GANZE.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverhindlich.

11.1.4 24 V Linearantrieb M1

inearantrieb

Lénge: Hub + 410 mm
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225 mm (105 mm) Hub + 50 mm ca. 30 mm
Technische Daten
M1
Ausfiihrung M1 1.000 N M1 1.500 N M1 2.000 N
W /LA/EV1/..  ./SG/EV1/..  ../LA/EVi/.. .. /SG/EV1/.. | ../LA/EV1/..  ../SG/EV1/..
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24V DC (-20% /+50 %)
Zuldssige Welligkeit der Nennspannung 2 Vss
Nennstrom 2,5A 3A
Abschaltung intern extern liber intern extern liber intern extern liber
Synchronmodul Synchronmodul Synchronmodul
Schutzklasse 1]}
Mechanische Eigenschaften
Hublange 300, 500, 750 und 1.000 mm
Druckkraft
max. 1.000 N max. 1.500 N max. 2.000 N

Zugkraft
Zuhaltekraft 2.000 N

Laufgeschwindigkeit
Einschaltdauer
Lebensdauer

MaBe

Elektrischer Anschluss
Anschlussleitung
Einbau und Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Schutzart

ca. 16,6 mm/s | ca. 14,6 mm/s

2x1,5mm2+

2
2x1,5mm 3x0,5 mm

ca. 11,6 mm/s ca. 9,8 mm/s
ED 30 (10 min)
>10.000 Zyklen

@ 50 x (Hub + ca. 410 mm)

2x1,5mm2+

2
2x1,5mm 3x0,5mm

-5 °C bis +75 °C
IP 54

ca. 10,7 mm/s ca.9,2mm/s

2x1,5mm?2+

2
2x 1,5 mm 3x0,5 mm2

In Abhéngigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der Motor-
zuleitungen mit erhdhten Stromen im Anlaufmoment zu rechnen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben
Herstellers gewahrleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformitat auf Funktionssicherheit anzufragen.

Bestellinformationen

M1 1.000 N M1 1.500 N M1 2.000 N
Ausfiihrung
../LAJ/EV1/.. ../SG/EV1/... .. /LA/EV1/.. .../SG/EV1/... . /LA/EV1/... ../SG/EV1/...

Hub/mm Artikelnummer

300 66900303 66900309 66910303 66910309 66920303 66920309
500 66900503 66900509 66910503 66910509 66920503 66920509
750 66900753 66900759 66910753 66910759 66920753 66920759
1.000 66901003 66901009 66911003 66911009 66921003 66921009

» Auf www.essmann.de erhalten Sie weitere technische Daten, Anleitungen und Zertifikate zum Herunterladen.
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