Unternehmen der ESSMANN GROUP. E$MANN S-I_G BEI KIRCH

LICHT LUFT SICHERHEIT AUTOMATION ELEKTRONIK

1.1.1.2 24 V Linearantrieb M6

Zum Offnen und SchlieBen von Fassadenfenstern zum Erreichen
groBer Offnungswinkel fiir Rauchabzug und Liiftung

Linearantriebe

Linearantrieb zum Einsatz in Kippfliigeln und Lamellenfenstern, Lichtkuppeln, Lichtb&dndern oder Dachfldchenfenstern.

Vorteile/ Unterschiedliche Druckkrafte (500 N und 1.000 N) erhaltlich
Merkmale Integrierte elektronische Lastabschaltung
Parallelbetrieb an groBen Fligeln mit externer Tandemsteuerung ESFT, siehe Kapitel 1.3.4
Bis zu 90° Offnungswinkel méglich
Staubdicht und spritzwassergeschtzt (Schutzart IP 54)
Kombinierbar mit Zusatzverriegelung Uber Folgesteuerung ESF, siehe Kapitel 1.3.4

Einsatzbereiche Dachflachenfenster oder Dachklappen
Senkrechte Fassade, z. B. Klappfenster, Drehfligel
Vorzugsweise flr niedrige Fligel, Kippfenster einwérts
Lichtkuppeln

Material Gehause: Aluminium-Rechteckprofil

Endkappen: Kunststoff, Schwarz
Farbe: EV1/Silber, eloxiert oder auf Anfrage in RAL-Farben

C/ WIR SEHEN DAS GANZE.



Stand 02/2018

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverhindlich.

inearantrieb

1.1.1.2 24 V Linearantrieb M6

@ N »
| o
: 3 =
: I s (W & =
13
-
Lénge: siehe MaBe 36,5+ 7,5 mm
verstellbar
Technische Daten
M6 500 N M6 1.000 N
Ausfiihrung
. /EV1/.. . /LA/EV1/... L JEV1/.. . /LA/EV1/...
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24V DC (-8% /+20%)
Nennstrom ca.0,85A
Externe Lastabschaltung . Externe Lastabschaltung .
Abschaltung ESF/ESFT intern ESF/ESFT intern
Schutzklasse 1]
Mechanische Eigenschaften
Hublénge 100, 150, 200 und 250 mm
Druckkraft
max. 500 N max. 1.000 N
Zugkraft

Zuhaltekraft
Laufgeschwindigkeit
Einschaltdauer

Lebensdauer

MaBe (Lx H xT)

Elektrischer Anschluss

Anschlussleitung

Einbau und Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur

Schutzart

ca. 5,88 mm/s

2.000N
ca. 3,33 mm/s
ED 30 (10 min)
>10.000 Zyklen

bis Hub 110 mm: 200 x 70 x 35 mm

ab Hub 110 mm: (Hub + 90 mm) x 70 x 35 mm

2 x 0,5 mm2, Lange ca. 2,5 m

-5 °C bis +65 °C
IP 54

In Abhéngigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der Motor-
zuleitungen mit erhéhten Strémen im Anlaufmoment zu rechnen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben
Herstellers gewahrleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformitat auf Funktionssicherheit anzufragen.

Bestellinformationen

M6 500 N M6 1.000 N
Ausfiihrung
. /EV1/.. ../LA/EV1/.. . /EV1/.. ../LA/EV1/..

Hub/mm Artikelnummer

100 64100500 64100501 64100100 64100101
150 64150500 64150501 64150100 64150101
200 64200500 64200501 64200100 64200101
250 64250500 64250501 64250100 64250101

» Auf www.essmann.de erhalten Sie weitere technische Daten, Anleitungen und Zertifikate zum Herunterladen.
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