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1.1.3.5 Synchronmodul SM3

Zubehor

Zum Betrieb von zwei Antrieben an einem Fenster oder an einer Dachklappe

Das Synchronmodul SM3 ist eine mikroprozessorgesteuerte Gleichlauf- und Abschaltsteuerung fiir die gleichzeitige
Betétigung zweier Rauchabzugs- und/oder Liiftungsantriebe 24 V DC an einem Offnungselement (Fliigel/Kuppel usw.).
Die Ausfiihrung des Synchronmoduls wird durch die Anwendung und die Stromaufnahme der Antriebe bestimmt.

Vorteile/ Zum Betrieb von zwei Antrieben mit Signalgebern, ohne Endschalter,

Merkmale ohne eingebaute Lastabschaltung
Sicherer Betrieb fir Hubweiten bis 1.000 mm, unabhéngig von den Laufzeiten der Antriebe und
dem Material der Fenster bzw. Dachklappen
Fur Entfernungen zwischen SM3 und Antrieben bis 10 m Leitungslange
Ausgleich von mdglichen Laufzeitunterschieden durch integrierte Nachlaufzeiten in ZU-Richtung
Werkseitig voreingestellte Abschaltschwellen fiir den Hebe- und Senkbetrieb
Zusatzliche Konfigurationsmdoglichkeiten Uber die Service-Port-Schnittstelle

Einsatzbereiche Zum Betrieb von zwei Antrieben mit Signalgebern, ohne Endschalter, ohne eingebaute
Lastabschaltung

Geréte- Kommt es zu lastbedingten Differenzen, werden diese automatisch ausgeglichen
eigenschaften und ein exakter Gleichlauf wird gewahrleistet
In den Endstellungen und bei Uberlast in den Zwischenstellungen schalten die Antriebe durch
die integrierte stromabhingige Uberlastabschaltung ab
Das Synchronmodul verriegelt nach Erreichen der Endposition gegen Mehrfachbetétigung in die
gleiche Richtung und kann nur in Gegenrichtung angesteuert werden
Defekte oder fehlende Antriebe werden erkannt und die Ansteuerung weiterer angeschlossener
Antriebe wird unterbunden

C/ WIR SEHEN DAS GANZE.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen unverhindlich.
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Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung

Zuldssige Welligkeit der Nennspannung

Abschaltung

Schutzklasse

Mechanische Eigenschaften

MaBe (Lx HxT)

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Anschlussklemmen

Sicherheitsabschaltung

max. Leitungslédnge

zwischen Steuereinheit und Antrieb

Potenzialfreier Meldekontakt

Einbau und Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Schutzart

24V DC/50 Hz (-20% /+25%)
2 Vss

integrierte elektonische Lastabschaltung, Abschaltwerte abh. vom angeschlossenen Antrieb,
siehe auch Planungshilfen: Kapitel 4

110 x 110 x 66,7 mm

siehe Anschlusspléne

max. 6 mm? fir Motorzuleitung, max 2,5 mm? fir Weiterleitung, max. 1,5 mm? fiir Antriebe
und Signalleitungen

bei Unterspannung < 17,5 V, Drahtbruch, Blockade nach 5 Ansteuerungen in gleicher Richtung
10m

max. 1 A/60 V DC (SELV)

0 °C bis +70 °C
IP 54

In Abhangigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung der Kabelquerschnitte der Motor-
zuleitungen mit erhohten Stromen im Anlaufmoment zu rechnen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben
Herstellers gewahrleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformitat auf Funktionssicherheit anzufragen.

SM3-Typ Artikelnummer
SM3 1,0A/1,0A/A 13368011060
SM3 1,0A/1,0A/B 13368011065
SM3 1,0A/1,0A/C 13368011075
SM3 1,1A/1,1A/A 13368011080
SM3 1,5A/1,5A/A 13368011070
SM3 2,0A/2,0A/A 13368011055
SM3 3,5/2,5A/B 13368011035
SM3 3,5/2,5A /A 13368011000
SM3 4A/2,5A /A 13368011005

» Hinweise zur Auswahl der richtigen Synchronsteuerung fiir Ihre Antriebe finden Sie in den Planungshilfen unter Kapitel 4.6.

» Auf www.essmann.de erhalten Sie weitere technische Daten, Anleitungen und Zertifikate zum Herunterladen.
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